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AlarmLocator™

* RFID-Diebstahlsicherung fiir mobile Guter wie Material, Fahrzeuge, Baumaschinen, etc.
 Drahtlose Uberwachung
* Einfach Aktivierung und Deaktivierung tGber Pager

Mobile Giiter schnell und einfach sichern

AlarmLocator™ ist speziell fir den Schutz mobiler Guter, z.B. auf Baustellen und Freiflachen entwickelt worden. Die zu iberwachenden Objekte
werden mit batteriebetriebenen Bewegungssensoren ausgestattet. Eine zentrale Sende- und Empfangseinheit (FLM) Gberwacht den Status der
Tags und leitet eventuelle Alarme weiter. Es konnen so Gegenstande in einem Radius von bis zu 50 Meter rund um das FLM-Modul gesichert
werden. Bei sehr grossen zu schiitzenden Bereichen ist es moglich mehrere FLM-Monitoring-Einheiten zu vernetzen.

Jede Bewegung eines geschiitzten Gegenstandes |0st einen Alarm aus, der direkt Uber ein GSM-Modem oder eine nachgelagerte
Einbruchmeldeanlage Gbertragen werden kann.

Das System kann mit steuerbaren Kameras kombiniert werden, die im Alarmfall den Ort des Ereignisses ansteuern. Mit Hilfe eines RFID-Pagers
(FLP) kann das System scharf und unscharf geschaltet werden.

Dokumentation von Wachterrundgangen

Die Pager kénnen auch fiir die Uberwachung von Wichterrundgingen verwendet werden. Dazu speichert der Pager die Informationen der Tags,
in deren Nahe sich der Wachter befunden hat, sammelt diese Informationen und Ubertragt sie an die Zentrale. Dort werden die gesammelten
Daten dann in einer Datenbank gespeichert. Somit werden alle Wachgange des Wachpersonals dokumentiert.

RFID tag FLB-05
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AlarmLocator™

RFID-Beschleunigungssensor - FLB

Die  FLB-Detektoren arbeiten mit einem 3-Achsen-
Beschleunigungs-Sensor. Alle Bewegungen, Vibrationen oder
Positionsdanderungen des Objekts werden erfasst. Die FLB-
Detektoren arbeiten drahtlos und batteriebetrieben. Die
Lebensdauer, der wechselbaren Lithium-Batterien, betragt
mehrere Jahre. Die FLB-Tags sind wasserdicht und UV-
bestandig , Schutzklasse IP68.

RFID Tag FLB

Zentraleinheit ALU

Die zentrale ALU-Einheit Gbernimmt die Kommunikation mit
den Tags, die Auswertung der Signale, die Alarmierung und
ggfs. die Ansteuerung der Kameras.

Zentraleinheit ALU, Masse: 254 x 180 x 100 mm
Monitoring-Einheit FLM, Masse: 254 x 180 x 60 mm

RFID-Personal Pager FLP

Der personliche FLP-Pager dient der Kontrolle und Durch-
fihrung der Scharf- und Unscharf-Schaltung von FLB-
Detektoren. Auch Wachrundgange von Sicherheitskraften
werden lber den Pager erfasst. Der FLP-Pager verfligt tGber
einen integrierten  Beschleunigungssensor sowie eine
Paniktaste. Damit konnen Stlirze der Sicherheitskrafte erkannt
werden sowie Alarmrufe getatigt werden. Ein Alarm eines
zugeordneten FLB-Tags wird ebenfalls auf dem Pager
angezeigt.
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Pager FLP

GSM-Modem GD-04

Alarmmeldungen als SMS-Nachricht kénnen an maximal
8 verschiedene Telefonnummern gesendet werden. Jede SMS-
Nachricht kann bis zu 30 Zeichen haben. Das GSM-Modem
kann auch einen direkten Aufruf an definierte
Telefonnummern durchfihren. Wenn Sie eine Prepaid-SIM-
Karte verwenden, kann das Modem das aktuelle
Telefonguthaben erkennen und kann diese Information an den
Benutzer senden. Wenn z.B. die Stromversorgung des
gesamten Systems verloren geht, wird das GSM-Modem auch
diese Warnung senden. Der Wortlaut der SMS-Nachrichten
und die Rufnummern kénnen von den Nutzern vorab definiert
werden.

Modem GD-04
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AlarmLocator™

Steuerung liber Mobiltelefon oder FLP-Pager

Fiir den Fall, dass ein Objektschutz in einem offenen Bereich ohne Sicherheitsinfrastruktur erforderlich ist, kann die Zentraleinheit mit Hilfe eines
GSM-Modems erweitert werden. Diese Architektur ist vor allem fiir die Bewachung von Maschinen und Material auf Baustellen und Freigelanden
von Vorteil. Der Benutzer kann problemlos durch ein Mobiltelefon mit dem System kommunizieren. Die Scharf-/ Unscharfschaltung der einzelnen
FLBs kann einzeln oder in Gruppen durch ein Mobiltelefon oder durch einen Pager erfolgen. Wird ein Alarm ausgelost, so sendet das System SMS-
Kurznachrichten an ausgewahlte Telefonnummern oder an einen Pager.
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Systemarchitektur mit GSM- Modem — Radius bis zu 50m

Steuerung liber Mobiltelefone oder FLP-Pager fiir grosse Flachen

Ist der zu sichernde Bereich sehr gross, werden mehrere FLM-Einheiten zu einem System vernetzt. Bis zu 16 FLM-Einheiten kénnen an die
Zentraleinheit (ALU) Uber einen RS485-Bus angebunden werden. Mit Hilfe von Repeatern (RS485) kann das System auf bis zu 99 FLM-Einheiten
erweitert werden. Die FLM-Einheiten kdnnen auch Uber Ethernet angeschlossen werden - in diesem Fall ist die Anzahl der FLM-Einheiten nicht
begrenzt. Es konnen jedoch maximal 1500 FLB-Detektoren vom System lberwacht werden. Maximal 100 FLB-Detektoren im Bereich von jeweils
einer FLM- oder ALU-Einheit sind moglich.

legend
® FLA detector of the object protection
SLU central unit

GSM modem GD-04

D FLM monitoring unit max. 40 (100*)m
clear line of sith

® =019

cell phone
intruder

guard
RS 485 or LAN

) max. 40 (100" )m
max. 40 (100" )m clear line of sight
clear line of sight
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FLP pager - ) , 3 v - a— - FLP pager

Systemarchitektur mit GSM- Modem und mehreren FLM Einheiten Radius > 50m
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AlarmLocator™

Steuerung durch einen Computer oder eine Einbruchmeldeanlage

Ist bereits ein elektronisches Sicherheitssystem (EMA) vorhanden, so kann das AlarmLocator™-System dort integriert werden. Die logischen Eingdnge
und Ausgange der AlarmLocator™-Zentraleinheit (ALU) werden einfach mit der Alarmzentrale verbunden. Die Steuerung des Systems wird direkt von
der Alarmanlage per Tastatur oder tGber den Computer mit der AlarmLocator-Software vorgenommen. So konnen die FLB-Tags einzeln oder getrennt
voneinander aktiviert oder deaktiviert werden (z.B. bei Sicherung von KFZ). Das System unterstitzt bis zu 255 Gruppen von FLB-Detektoren. Die
Steuerung des Systems durch die EMA-Zentrale hat eine hdhere Prioritat als die Aktivierung und Deaktivierung tGber einem Computer oder dem FLP-

Pager. Auf diese Weise kann sichergestellt werden, dass bei Scharfschalten der Alarmanlage auch automatisch alle gesicherten Gegenstande aktiviert
werden.

legend

Arm/Disarm
® =010 ——

e  FLA detector of the object protecton
SLU central unit
El FLE expander, 16*output, 6* input
max. 40 (100*)m
GSM modem GD-04 clear Iinel'of sith

intruder .
Arm/Disarm

<

Arm/Disarm

Rumne, —mnpmn
quar materia guar materia SW PerimetrLocator

Systemarchitektur mit einer Einbruchmeldeanlage

legend
L) FLB detector of the object protecton
ALU-05 central unit
E FLE expander, 16*output, 6*input
@ FLM monitoring unit

intruder / V ArmMDisarm
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ArmiDisarm
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SW PerimetrLocator

Systemarchitektur mit Computer oder Alarmanlage und mehreren FLM Einheiten
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AlarmLocator™

Uberblick iiber die Steuerungsmaoglichkeiten

Steuerung durch FLP Pager

Das System unterstiitzt die Steuerung von bis zu 255 Gruppen von
FLB-Detektoren durch die FLP-Pager. Jeder FLP-Pager kann den
FLB-Detektoren im System zugeordnet werden, gruppenweise
oder auch einzeln.
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set of tags
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up to 255 users up to 255 areas

Steuerung durch eine EMA-Zentrale

Die logischen Ein- und Ausgdnge der ALU-Zentrale werden mit der
EMA-Zentrale verbunden. Die Steuerung des Systems wird direkt
Uber das Bediengerat der EMA vorgenommen. Das System

Steuerung durch Mobiltelefone

Das System unterstiitzt die Steuerung von zwei getrennten
Gruppen von FLB-Detektoren durch ein oder

Mobiltelefone.

mehrere

e

up to 8 users

set of tagé

“setof tags‘v‘

up to 2 areas

Steuerung iiber PerimeterLocator™

Die Steuerung des Systems kann direkt (ber die
AlarmLocator™-Software tber TCP/IP erfolgen. Das System
unterstltzt auch hier bis zu 255 Gruppen FLB-Detektoren.

unterstitzt bis zu 255 Gruppen von FLB-Detektoren.
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~ setof tags

1 electronic security system (ESD)  up to 255 areas

number of the users is given each 16 areas

by the ESS type

require 1 FLE unit

number of

SW PerimetrLocator

in the LAN network unlimited

unlimited number of users
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~ set of tags
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" setof tags
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up to 255 areas
computers
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AlarmLocator™

Automatische Ansteuerung von PTZ-Kameras

Wenn ein Alarm auftritt, kann das System eine PTZ-Kamera automatisch genau an die Stelle des Vorfalls bewegen. Das AlarmLocator™-System
steuert dazu die Kameras auf vorher definierte Presets an. In ein AlarmLocator™-System kénnen mehrere PTZ-Kameras eingebunden werden.

legend

[ ] FLB detector of the object protection
ALU central unitProfi

FLM monitaing unit

FLP pager of the guard

guard

IR A ® DD-0112
guerded material

guarded material
® D=0102

i€ turning of the PTZ camera

|
sector|D=0107 U ded metsral guarded rmaterial

AlarmLocator™ mit direkter Ansteuerung von PTZ-Kameras

Architektur der automatischen Steuerung mit analogen PTZ-Kameras
AlarmLocator™ kann direkt alle analogen PTZ-Kameras mit Pelco-D-Protokoll steuern.

legend
i PTZ camera
SLU central unit e RS 458 PacoD
R
rotocol Pelco-D RS-485 =
R P BUS3 [
W W ¥ ID=1 <
control k%board
cC

Architektur der automatischen Steuerung mit IP-PTZ-Kameras

AlarmLocator™ kann die IP-PTZ-Kameras von den meisten bekannten Marken wie bspw. SAMSUNG und AXIS direkt ansteuern. Flr
andere Kameras ist eine Anpassung des Protokolls moglich.

legend
-U. SLU central unit IP PTZ camera
w LAN
LAN (WAN)
. _ _ o
Ethernet Ethernet Ethernet w
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AlarmLocator™

AlarmLocator™ zur Kontrolle von Wachterrundgdngen

Eine weitere Einsatzmoglichkeit fiir AlarmLocator™ ist die Dokumentation und Uberwachung von Wachrundgingen der Sicherheitskrafte. Das
System speichert Uber spezielle Pagermodule, die ein Wachmann bei sich tragt, automatisch wann ein FLB-Tag in der Nahe erkannt wurde und
erstellt einen Zeitstempel. Der erforderliche Abstand zur Kommunikation zwischen FLP-Pager und FLB-Tag ist einstellbar. Alle Informationen
werden im Pager gespeichert und von dort aus automatisch in den Speicher der Zentraleinheit geschrieben, wo sie Gber eine Software ausgewertet
werden kénnen.

legend
* FLB detector of the object protection
ALU central unitProfi g 05:25 am
FLM monitoing unit

FLD additional radio module

® D-0104

FLP pager of the guard . %

guarded material guarded material

® D=0107

% ' ® D-0112

@® D=0103 gurded Eaeael

O

guarded material guarded material

® D=0101 i ID-0102

guarded material

AlarmLocator™ zeichnet die Routen und Zeiten des Wachpersonals auf.

Home
Filter: time from: | 2011-03-15 10:50 = Read from the SLU module
time to: | 2011-03-16 23:59 % Read from the database

Date Time
I
2011-03-15 05:17 detection # person in range FLA 0101 Area- A Sector-1 Novak Jan
2011-03-15 05:18 detection # person in range FLA 0105 Area- A Sector-1 Novak Jan
2011-03-15 05:20 detection # person in range FLA 0104 Area- A Secior-1 Novak Jan
2011-03-15 05:22 detection # person in range FLA 0106 Area-A Sector-1 Novak Jan
2011-03-15 05:25 detection # person in range FLA 0108 Area-A Secior-1 Novak Jan
2011-03-15 05:26 detection # person in range FLA 0109 Area-A Sector-1 Novak Jan
2011-03-15 05:27 detection # person in range FLA 0112 Area-A Sector-1 Novak Jan
2011-03-15 05:30 detection # person in range FLA 0111 Area-A Sector-1 Novak Jan
2011-03-15 05:35 detection # out of range - - . - Novak Jan
2011-03-15 07:02 detection # person in range FLA 0102 Area-A Sector-1 Novak Jan
2011-03-15 07:03 detection # person in range FLA 0101 Area-A Sector-1 Novak Jan
2011-03-15 07:05 detection # out of range - - - - Novak Jan

Bewegungsprofile des Wachpersonals
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